POSLOVNO-
STAMBENA
Z GRADA
SREDISCE

idejno arhitektonsko-urbanisticko
rjesenje poslovhno - stambene
gradevine uz Aveniju Veceslava
Holjevca, naselja Sredisce u
Zagrebu

URBANISTICKO - ARHITEKTONSKI KONCEPT STAMBENO -
POSLOVNE ZGRADE

Stambeno-poslovna zgrada je koncipirana kao povezana heterogena urbana
cjelina koja se sastoji od tri spojena nadzemna volumena sa podzemnom garazom
kroz tri etaze. Nadzemno se arhitektonski koncept bazira na tri dominantna
volumena, prvi orijentiran prema zapadu katnosti P+2 i ostakljenog procelja sa
posiovhom namjenom. Druga dva izduljena volumena usmjerena istok-zapad, u
prizemlju, prvom i drugom katu udomljavaju posilovhu namjenu takoder
ostakljenog procelja dok u etazama od treceg do devetog kata udomljavaju
stambenu namjenu. Promet u mirovanju rijesen je na nacin da je parkiranje
smjesteno u podzemnim etazama -1, -2, -3 kojima se prilazi rampama sa sjeverne
i juzne strane granice parcele. Podzemne etaze koncipirane su na nacin da se
postigne racionalnije funkcionalno rjesenje prometa u mirovanju. Kolni i pjesacki
prilazi rjeseni su sa javnih koridora odnosno pjesackih povrsina sukladno
pozicijama natjecajnog programa. Programski sadrzaji unutar zgrade prostorno
su artikulirani na nacin da se ostvari sto racionalnija funkcionalna dispozicija.
Poslovni prostori i stambene jedinice formirane su s maksimalnom fleksibilnoscéu
i visestrukim moguénostima za transformaciju te po potrebi i poveéanjem.
Stanovi su radeni modularnim sistemom te jedan modul oznacava dvosoban stan,
modul i pol oznac¢ava trosoban stan,dva modula oznac¢avaju cetverosoban stan, a
dva i pol modula oznacavaju peterosoban stan. Definiranjem urbanistickih odnosa
u prostoru te preuzimanjem prostornih karakteristika s intencijom obogac¢ivanja
prostora definiran je javni prolazkroz zgradu i parcelu. Ostvarivanje novih
pristupa odnosno ostvarivanje spajanja juga, zapada i istoka pomoc¢u otvorenog
prolaza definira srediste izmedu tri volumena. Pomocéu zadane katnosti te
povezivanjem novih pristupa otvorio se vanjski hodnik zgrade povezivajucéi prostor
sjevera i juga. Zapadna strana katnosti P+2 poslovhe namjene otvara mogucénost
prilaza pjesacima s Avenije Veceslava Holjevca u sredisni dio zgrade te “prolaz”
u novonastali javni “trg”. Stvaranjem otvorenih i zatvorenih hodnika kroz
volumene omogucéava se siguran pristup zgradi i lakse kretanje i snalazenje
pjesacima u prostoru. Stvaranje dvorista, odnosno oblikovanje otvorenog
prostora zgrade kako bi se stvorio prostor javnog “trga”™ kojem se pristupa sa svih
strana pomocéu otvorenih prolaza. Novi javni prostor predvida se kao mirnu
vanjsku "unutrasnjost” orjentiranu na odmor i igru. Krugovi zelenila nasljeduju se
iz prostorne matrice okoline, te sluze kao prostor za djecje igraliste. Indetitet
zgrade definira se pomocéu zavrsnog oblikovanja i materijalizacije volumena
zgrade s maksimalnom orjentacijom na funkcionalnost i iskoristivost materijala.

MATERIJALI

metalna obloga loggia - ETICS fasada -

staklo - poslovni prostori
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